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FORD TRANSIT BUS
VERSIÓN BUS 21MY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
+ MOTOR

COMBUSTIBLE DIESEL EURO 5

MODELO MOTOR PUMA 2.2L TDCI

CILINDRADA (CM3) 2.198

CONFIGURACIÓN 4 EN LÍNEA

INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE / ALIMENTACIÓN COMMON RAIL CONTROLADA POR MÓDULO ELECTRÓNICO / TURBO INTERCOOLER

COMANDO DE DISTRIBUCIÓN CADENA

DISPOSITIVO AUXILIAR ARRANQUE EN FRÍO BUJÍAS INCANDESCENTES

POTENCIA (HP / RPM) 133 HP / 3.500 RPM

TORQUE (NM / RPM) 350 /  1.450 - 2.000

MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE  EN TABLERO DE INSTRUMENTOS

MEDIDOR DE TEMPERATURA EN TABLERO DE INSTRUMENTOS

+ TRANSMISIÓN

TIPO MECÁNICA

VELOCIDADES 6 + 1R

+ TRACCIÓN

TIPO TRASERA

+ EJE TRASERO 

RELACIÓN 3.31:1

+ DIRECCIÓN 

TIPO DE CREMALLERA ASISTIDA DE FORMA HIDRÁULICA

+ SUSPENSIÓN 

DELANTERA INDEPENDIENTE MCPHERSON - RESORTES HELICOIDALES DE RIGIDEZ VARIABLE - BARRA 
ESTABILIZADORA - AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS PRESURIZADOS A GAS

TRASERA ELÁSTICOS SEMIELÍPTICOS - AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS PRESURIZADOS A GAS

+ FRENOS

DELANTEROS / TRASEROS DISCO ABS EN LAS CUATRO RUEDAS

DE ESTACIONAMIENTO MECÁNICO CON ACCIÓN RUEDAS TRASERAS

+ NEUMÁTICOS

TIPO 195/75 R16

RODADO TRASERO DOBLE

+ SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA 2 BATERÍAS DE 12 V,  750 CCA, 80 AMP.

ALTERNADOR CARGA REGENERATIVA INTELIGENTE. 12,2 V A 14,9 V / 150 AMP.

MOTOR DE ARRANQUE 12 V / 2,2 KW.

PESOS Y CAPACIDADES
PESO VEHÍCULO EN VACÍO (KG) 2.968

PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 4.600

CARGA ÚTIL DE VEHÍCULO (KG) 1.632

CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 80
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ASIENTOS 17 + 1

DIMENSIONES (MM)
DISTANCIA ENTRE EJES 3.750

LARGO TOTAL 6.703

ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS / CON ESPEJOS) 2.025 / 2.485

ALTO (DESCARGADO) 2.787

VOLADIZO DELANTERO 1.023

VOLADIZO TRASERO 1.931

EXTERIOR
PISADERA ELÉCTRICA RETRÁCTIL X

DESEMPAÑADOR LUNETA TRASERA X

GANCHO DE REMOLQUE DELANTERO Y TRASERO X

LUCES ANTINIEBLA TRASERAS X

APERTURA PUERTA TRASERA 270º

PUERTA LATERAL CORREDIZA X

TERCERA LUZ DE STOP EN ALTURA X

INTERIOR
DOBLE CIRCUITO ELÉCTRICO CON BATERÍAS INDEPENDIENTES X

LUZ DE CORTESÍA INTERIOR X

LUCES PARA PASAJEROS TRASEROS X

MANIJA DE SUJECIÓN EN PILAR "A" (ACOMPAÑANTE) X

MANIJA DE SUJECIÓN PARA EL INGRESO DE PASAJEROS X

PORTA BOTELLAS DE 2LTS (2) / POSAVASOS (2) X

PORTA OBJETOS CON TAPA INCORPORADO AL TABLERO X

BANDEJA PORTA OBJETOS DE TECHO X

PORTA EQUIPAJE INTERIOR SOBRE ASIENTOS X

ESPACIOS GUARDA-OBJETOS EN LAS PUERTAS DEL. X

COBERTURA DE PISO EN VINILO DE ALTA RESISTENCIA X

DISPLAY MULTIFUNCIÓN DE 3.5” X

SEGURIDAD 
AIRBAG PARA CONDUCTOR X

AIRBAG PARA ACOMPAÑANTE X

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS) X

ASISTENCIA ELECTRÓNICA AL FRENADO DE EMERGENCIA (EBA) X

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENADO (EBD) X

PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) X

CONTROL DE TRACCIÓN (ASR) X

ATENUACIÓN DE RIESGO DE VUELCO (RSC) X

CONTROL DE CARGA ADAPTATIVO (LAC) X

ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTES (HLA) X

CIERRE CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA X

APOYACABEZAS REGULABLE EN ALTURA PARA CONDUCTOR Y 
ACOMPAÑANTES (2) X
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CINTURONES DE SEGURIDAD AJUSTABLES EN ALTURA X

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTAS AS. TRAS. X

DOBLE ESPEJO RETROVISOR CON PUNTO CIEGO X

INMOVILIZADOR DE MOTOR X

PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE LA CABINA DEL VEHÍCULO NORMA EUROPEA ECE R29

CINTURONES DE SEGURIDAD NORMA EUROPEA ECE R29

VIDRIOS DE SEGURIDAD NORMA EUROPEA ECE R29

CONFORT
AIRE ACONDICIONADO X

AIRE ACONDICIONADO CON SALIDA PARA PASAJEROS TRASEROS X

CALEFACCIÓN CON SALIDA PARA PIES DE PASAJEROS TRASEROS X

BUTACA DE CONDUCTOR CON AJUSTE EN ALTURA Y APOYABRAZOS X

COMPUTADORA DE A BORDO CON INDICADOR DE AUTONOMÍA X

ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS X

ALZA VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS CON SISTEMA “ONE TOUCH” 
PARA CONDUCTOR X

ÓPTICAS CON TEMPORIZADOR - “FOLLOW ME HOME” X

REGULACIÓN DE ALTURA DE FOCOS DELANTEROS X

ACCESORIOS
KIT DE TRÁNSITO (CHALECO REFLECTANTE Y TRIANGULO DE 
SEGURIDAD) X

KIT DE HERRAMIENTAS (GATA MECÁNICA – LLAVE DE RUEDA – BARRA 
DE EXTRACCIÓN RUEDA DE REPUESTO  - PERNO DE REMOLQUE) X

EXTINTOR DE INCENDIO DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 1 KG. X

RUEDA DE REPUESTO INSTALADA EN BASE DE SUJECIÓN SOLIDA SON 
SEGURO DE ANTIRROBO (SOLO EXTRACCIÓN DESDE EL INTERIOR) X

MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL MÁS FOLLETO FORD ASSISTANCE 
Y ESTUCHE X

Ford Motor Company - Chile SpA. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones, colores y precios de los modelos y 
características descritas sin previo aviso.  Para mayor información sobre las especificaciones más recientes, visita la red de concesionarios Ford. 


